®»

ZENTRALVERBAND N
DEUTSCHES ©
BAUGEWERBE @

g
7
ISOLIEREN PRO '
Fachinformation

Stand Mai 2012

Mit der neuen Richtlinie VDI 4610
Kosten im Griff halten und Ressourcen schonen

Was ist die VDI 46107

Die VDI-Richtlinie 4610 ist eine neue technische Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI). Sie gilt fir den War-
me- und Kdélteschutz an betriebstechnischen Anlagen in der Industrie und in der Technischen Gebdudeausristung. Die
VDI 4610, Blatt 1 Energieeffizienz betriebstechnischer Anlagen — Aspekte der Wéarme- und Kaélteverluste erscheint jetzt
im Grindruck.

Welches Ziel verfolgt die VDI 46107

Die neue VDI 4610 wurde entwickelt, um Anlagenbetreibern, Planern und Bauausfihrenden ein Werkzeug zur Effizi-
enzsteigerung in der Produktion durch Energie- und CO2-Einsparung durch Optimierung technischer Démmung an die
Hand zu geben.

Mit der neuen Richtlinie wird es mdglich, effektive Anlagend@mmung unter Beachtung von dkonomischen und &kologi-
schen Gesichtspunkten zu planen, zu berechnen und auszufihren.

Dabei ist MaBstab der Auslegung einer Démmung die nachhaltige Energieeinsparung. Die 8konomische Bewertung der
DammmaBnahme erfolgt dabei nicht nur nach den relativ kurzen Kapitalrickflusszeiten, sondern beriicksichtigt vielmehr
den Wirtschaftlichkeitsaspekt in der geplanten Nutzungsdauer.

Die DdmmmafBnahme kann bereits nach der Planung oder nach abgeschlossenen Dammarbeiten mit den Methoden der
neuen VDI 4610 hinsichtlich ihrer Energieeinsparung bewertet werden.

Die Richtlinie schlégt verschiedene Methoden vor, mit denen die Wirkung einer Démmung verbessert und/oder optimiert
werden kann und der effektivste Weg zur Energieeinsparung eingeschlagen werden kann.

Was ist neu an der VDI 4610?

Bereits die VDI 2055, Blatt 1, Warme- und Kdalteschutz von betriebstechnischen Anlagen in der Industrie und in der
Technischen Gebdudeausristung — Berechnungsgrundlagen, lieferte Verfahren fir die Berechnung von Warmestrémen
und Diffusionsvorgéngen und die Bemessung der Démmschichtdicken nach technischen und wirtschaftlichen Gesichts-
punkten fir den Warme- und Kalteschutz an betriebstechnischen Anlagen der Industrie und in der technischen Gebdu-
deausristung.
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Diese Richtlinie bericksichtigt die primdre Aufgabe des Warme- und Kalteschutzes an betriebstechnischen Anlagen,
Obijekte nach betrieblichen Anforderungen, wie z. B. den Berihrungsschutz oder einen maximal zul&ssigen Wéarmever-
luststrom sowie nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu dédmmen.

Die neue VDI 4610 geht dariber hinaus. Sie liefert einen ganzheitlichen Ansatz zur energieeffizienten, ressourcenscho-
nenden und wirtschaftlichen Bauteil- und Anlagenddmmung und bietet hierfir Verfahren und Methoden.

Ein wesentlicher und neuer Aspekt dabei ist, dass nicht nur die Démmsysteme von Rohrleitungen oder Wénden betrach-
tet werden, sondern die Dadmmung der Anlage einschlieBlich aller Komponenten und Bauteilen insgesamt ins Kalkl
gezogen wird. Dariber hinaus wird der Gesamtwérmeverlust aller wérmeabgebenden Bauteile erfasst. Dies ermdglicht
einerseits eine Bewertung der Dédmmleistung und regt andererseits den Planer der Anlage an, alle Bauteile warmeschutz-
technisch zu optimieren.

Als KenngréBe dienen dazu die spezifischen GréBen des Wérmeverluststromes. Der spezifische Wérmeverlust kommt
vor allem bei bestehenden Anlagen ins Blickfeld.

Der sog. flachen- oder langenbezogene Warmeverluststrom kann als pragmatische Bewertungskennzahl herangezogen
werden, indem er, ins Verhdltnis zur Wérmestromdichte Uber das Démmsystem gesetzt, das Potential aufzeigt, das Gber
ungedémmte Objektwéinde und/oder sonstige anlagenbedingte Wérmebriicken verloren geht. Er stellt auch die Grund-
lage dar, um die Wirksamkeit einer MaBnahme hinsichtlich der Energieeinsparung bewerten zu kdnnen. Dies geschieht,
in dem die Warmeverluststrome nach und vor einer MaBBnahme ins Verhdlinis gesetzt werden.

Klassifizierung der Dammungen wird moglich

Mit der neuen VDI 4610 wird es erstmals mdglich, abhéngig von den vorhandenen oder geplanten Ddmm-MaBnahmen,
den Ddmmungsstandard betriebstechnischer Anlagen zu klassifizieren.
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Grafik: Energieeffizienzklassen abhéngig vom fléchen- oder langenbezogenen Warmeverluststrom,
Auszug aus VDI 4610, Blatt 1, Grindruck
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Abhdngig von der geplanten Dadmm-MafBnahme kann die Anlage oder der Anlagenteil in Energieeffizienzklassen von
A bis G eingestuft werden. Bei einer Reduktion des Warmeverluststromes bzw. des fléchen-/ldngenbezogenen Weir-
meverluststromes kénnen die Energieeffizienzklassen A, B und C erreicht werden. Fir neue Anlagen ist die Klasse C
Stand der Technik, wobei mit den Energieklassen A und B noch Spielrdume fir weitere VerbesserungsmaBnahmen und
Innovationen verbleiben.

Sind alle Bauteile gedadmmt und ist deren Auslegung nach betriebstechnischen Gesichtspunkten erfolgt, wird die Klasse
D erreicht. Eine Ausnahme bildet der Fall, wenn die nach betriebstechnischen Gesichtspunkten ausgelegte Dammung
eine hdhere Démmschichtdicke als die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgelegte Dammung hat. Wird diese
hohere Démmschichtdicke eingebaut, so wird die Klasse C erreicht.

Wird ausschlieBlich die Warmestromdichte der Wéinde oder Rohrleitungen betrachtet und reduziert, ohne die Wérme-
verluststrome Uber die Bauteile und anlagenbedingten Warmebriicken einzubeziehen, wird die Energieeffizienzklasse E

erreicht. In den Klassen F und G sind Bauteile ungedémmt oder véllig unzureichend gedéammt.

Tabelle 1: Bewertung der Dammung mit Energieeffizienzklassen, Auszug aus VDI 4610, Blatt 1, Grindruck

Energieeffizienzklassen

Klasse Bewertungskriterium: Gesamtwarmeverluststrom oder Warmestromdichte

Alle Objektwande sind mit einer optimierten Dammung gedammt. Im Bestand kann die
vorhandene Dammung auch genutzt werden.

Alle Bauteile (z. B. Flansche, Armaturen, Einstiegluken etc.) sind optimiert gedammt, so dass ihr
bezogener Warmeverluststrom der Warmestromdichte Gber die Dammung entspricht. Alle Lager
und Rohraufhdngungen sind warmeschutztechnisch optimiert.

Minimierung des flachen-/ldngenbezogenen Warmeverluststromes q' ge < 1,71 qee oder

q'ir-ee < 1,1 qir-ee durch kumulierende MaBnahmen (optimierte Ddmmung und optimierte
Bauteile), (z* < 0,1).

Wenn die Wéarmebriicken nicht in dem Mal3e optimiert werden kénnen, dass ein z* von kleiner
0,1 erreicht werden kann, ist die Ddmmung so zu dimensionieren, dass der
Gesamtwarmeverluststrom der Systemkomponente dem optimierten entspricht.

Alle Objektwande sind mindestens mit der wirtschaftlichen Dammschichtdicke bzw. konform der
EnEV gedammt.

Bauteile (z. B. Flansche, Armaturen, Einstiegluken etc.) sind so gedammt, dass ihr bezogener
Warmeverluststrom der Warmestromdichte liber die Dammung entspricht.

Minimierung des fldchen-/langenbezogenen Warmeverluststromes q'  ee < 1,1'qee oder

q'iree < 1,1qir-ee durch reduzierte Warmeveriuststromkoeffizienten von Bauteilen und/oder
anlagenbedingten Wérmebrticken (z* < 0,1).

Wenn die Wéarmebriicken nicht in dem Mal3e optimiert werden kénnen, dass ein z* von kleiner
0,1 erreicht werden kann, ist die Dd&mmung so zu dimensionieren, dass der
Gesamtwarmeverluststrom der Systemkomponente dem optimierten entspricht.

Alle Objektwande sind mindestens mit der wirtschaftlichen Dammschichtdicke bzw. konform
zur EnEV gedéammt.

Alle Bauteile sind gedammt.
Die Klasse C entspricht dem Stand der Technik.

Reduktion des flachen-/langenbezogenen Warmeverluststromes q' g oder ' r-ec durch eine
(mindestens) wirtschaftliche Ddmmschichtdicke sowie das Ddmmen von Bauteilen
(9'ee > 1,1'qee oder q'yr-ee > 1,1°q;re€. (2* > 0,1) bzw. ohne Nachweis).

Alle Objektwande sind mit der nach betriebstechnischen Gesichtspunkten ausgelegten
Dammschichtdicke gedammt, jedoch wird die wirtschaftliche Dammschichtdicke nicht erreicht.
Bauteile (z. B. Flansche, Armaturen) sind gedammt.

Die Wéarmestromdichte qo oder qir-o resultiert aus einer nach betriebstechnischen
Gesichtspunkten (z. B. Oberflachentemperatur fiir Beriihrungsschutz oder Tauwasser)
ausgelegten Dadmmschichtdicke.

Alle Objektwande sind mit der nach betriebstechnischen Gesichtspunkten ausgelegten
Dammschichtdicke gedammt.

Bauteile (z. B. Flansche, Armaturen) sind ungedammt.
Wérmestromdichte qo oder q,r-o resultiert aus einer nach betriebstechnischen Gesichtspunkten

E (z. B. Oberfldchentemperatur fiir Beriihrungsschutz oder Tauwasser) ausgelegten
Alle Objektwande sind nur teilweise mit der nach betriebstechnischen Gesichtspunkten
ausgelegten Dammschichtdicke gedammt.
Bauteile (z. B. Flansche, Armaturen) sind ungedammt.
Wérmestromdichte qo oder q,r-o resultiert aus einer nach betriebstechnischen Gesichtspunkten
(z. B. Oberfldchentemperatur fiir Beriihrungsschutz oder Tauwasser) ausgelegten
Démmschichtdicke.
Objektwéande sind véllig unzureichend oder gar nicht geddmmt.
Bauteile (z. B. Flansche, Armaturen) sind ungedammt.

Dammschichtdicke.




Informationen zur VDI 4610 finden Sie unter www.fiw-muenchen.de oder unter www.klimaschutz.ag.

Arbeitswerkzeuge, Softwareprogramme und Unterlagen fir die Kundenberatung zur energetischen Démmung betriebs-
technischer Anlagen kdnnen bezogen werden unter:

Férdergemeinschaft Démmtechnik

Kronenstr. 55-58, 10117 Berlin

Tel.: 030 / 203 14 - 548 oder 547

Fax: 030 / 20314 - 521 oder 563

Haftungsausschluss:

Der Inhalt basiert auf heutigem Wissensstand (2012), kann aber nicht als verbindlich angesehen werden, weil die Dy-
namik der Entwicklung zu immer neuen Erkenntnissen und Lésungen fihren kann. Trotz gréBtmdglicher Sorgfalt keine
Haftung fir den Inhalt.
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